@3 ciacomini

WATER E-MOTION

R553DK

KOMPLETNI SESTAVY S ROZDELOVACEM R553DZ

R553DK - VARIANTA BEZ SKRINE
KOD ROZMER KOD

R553DK102 1"x18/2 R553DKA22
R553DK103 1"x18/3 R553DKA23
R553DK104 1"x18/4 R553DKA24
R553DK105 1“x18/5 R553DKA25
R553DK106 1"x18/6 R553DKA26
R553DK107 1"x18/7 R553DKA27
R553DK108 1"x18/8 R553DKA28
R553DK109 1"x18/9 R553DKA29
R553DK110 1“x18/10 R553DKA30
R553DK111 1"x18/M R553DKA31
R553DK112 1"x18/12 R553DKA32

R553DKA - VARIANTA SE SKRINi DO ZDI

R553DKB - VARIANTA SE SKRINi NA ZED

ROZMER KOD ROZMER
1"x18/2 R553DKB22 1"x18/2
1"x18/3 R553DKB23 1"x18/3
1"x18/4 R553DKB24 1“x18/4
1“x18/5 R553DKB25 1“x18/5
1"x18/6 R553DKB26 1"x18/6
1"x18/7 R553DKB27 1"x18/7
1"x18/8 R553DKB28 1"x18/8
1"x18/9 R553DKB29 1"x18/9
1"x18/10 R553DKB30 1“x18/10
1"x18/1 R553DKB31 1"x18/1M
1"x18/12 R553DKB32 1"x18/12

Technicka specifikace

» max. 16 bar

» max. 110 °C

» ventily mohou byt osazeny termolektrickou hlavici R478,
R478M, R473, R473M nebo termostatickou hlavou R463

» k requlaci Sroubeni na rozdélovaci pouZijte klic R558

» pro pripojeni trubek z CU pouZijte adaptér R178

» pro pripojeni trubek z plastu pouzijte adaptér R179, R179AM

R553DK, R553DKA, R553DKB

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Zména Udaju vyhrazena. Aktualni tidaje na webovych strankach.

Kompletni rozdélovac R553DK
s kulovymi kohouty, vypousténim a odvzdusnénim

» snadné objednani celého setu

» pod jedinym kddem rozdélovac vcetné prislusenstvi
» snadnd montéz

» zvyhodnénd cena

Provozovna: Kontakty:
(+420) 483 736 060-2
Erbenova 15 Email: info@giacomini.cz

466 02 Jablonec nad Nisou Web: https://www.giacomini.cz

GIACOMINI CZECH, s.r.o. Tel.:
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WATER E-MOTION

R553FK

KOMPLETNI SESTAVY S ROZDELOVACEM R553FZ

R553FK - VARIANTA BEZ SKRINE R553FKA - VARIANTA SE SKRINi DO ZDI R553FKB - VARIANTA SE SKRINi NA ZED
KOD ROZMER KOD ROZMER KOD ROZMER
R553FK102 1"x18/2 R553FKA22 1"x18/2 R553FKB22 1"x18/2
R553FK103 1"x18/3 R553FKA23 1“x18/3 R553FKB23 1"x18/3
R553FK104 1"x18/4 R553FKA24 1“x18/4 R553FKB24 1"x18/4
R553FK105 1"x18/5 R553FKA25 1“x18/5 R553FKB25 1"x18/5
R553FK106 1"x18/6 R553FKA26 1“x18/6 R553FKB26 1"x18/6
R553FK107 1"x18/7 R553FKA27 1"x18/7 R553FKB27 1"x18/7
R553FK108 1"x18/8 R553FKA28 1“x18/8 R553FKB28 1"x18/8
R553FK109 1"x18/9 R553FKA29 1“x18/9 R553FKB29 1"x18/9
R553FK110 1"x18/10 R553FKA30 1"x18/10 R553FKB30 1“x18/10
R553FK111 1"x18/1 R553FKA31 1"x18/1 R553FKB31 1"x18/1
R553FK112 1"x18/12 R553FKA32 1"x18/12 R553FKB32 1"x18/12
Technicka specifikace Kompletni rozdélovac R553FK

» max. 16 bar s kulovymi kohouty, vypousténim a odvzdusnénim

» max. 110 °C

» ventily mohou byt osazeny termolektrickou hlavici R478, » snadné objednani celého setu
R478M, R473, R473M nebo termostatickou hlavou R463 » pod jedinym kddem rozdélovac vcetné prislusenstvi

» k requlaci Sroubeni na rozdélovaci pouZijte klic R558 » snadnd montdz

» pro pripojeni trubek z CU pouZijte adaptér R178 » verze s priitokoméry

» pro pripojeni trubek z plastu pouzijte adaptér R179, R179AM » zvyhodnénd cena

R553FK, R553FKA, R553FKB Provozovna: Kontakty:
GIACOMINI CZECH, s.r.0. Tel:  (+420) 483 736 060-2

Erbenova 15 Email: info@giacomini.cz

All rights reserved © GIACOMINI CZECH, s.r.o. 466 02 Jablonec nad Nisou Web: https://www.giacomini.cz
Zména Udaju vyhrazena. Aktualni tidaje na webovych strankach.
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