GIACOMINI  R553FK

WATER E-MOTION Pfedmontované rozdélovace s pritokomeéry a kulovymi kohouty R269T

R553FK

Predmontované
rozdelovace

s prutokoméry

a kulovymi kohouty R269T

Verze a kody

Rozméry:

) E—— Pocet Sk¥iné R500 / R501
Kod rozdélovac x @ .
. vyvodil SxVxH
vyvody
R553FK102 2 R500Y201CZ
400 x 680 <+ 730x 110 + 160 mm
R501Y201CZ
R553FK103 3 400 x 700 x 120 mm
RS53FK104 4 R500Y202CZ
600 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
R553FK105 5 R501Y202CZ
R553FK106 6 600 x 700 X 120 mm
R553FK107 1"x18 7 R500Y203CZ
800 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
R553FK108 8 R501Y203CZ
R553FK109 9 800 x 700 x 120 mm
R553FK110 10
R500Y204CZ
1000 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
RS53FK111 1 R501Y204CZ
1000 x 700 x 120 mm
R553FK112 12
Popis RS53FK022 2 R500Y201CZ
. | . . oo o 400 x 680 <+ 730x 110 + 160 mm
Pfedmontované rozdélovace s kulovymi kohouty se skladajf z: R501Y201CZ
y o L ) ) R553FK023 3 400 x 700 x 120 mm
e pifvod - rozdélovac s regula¢nim Sroubenim s mechanickou
paméti a pritokoméry se stupnici 0,5 = 5 I/min RS53FK024 4 R500Y202CZ
L. L. , L . L R553FK025 5 600 x 680 +730x 110 + 160 mm
e zpdatecka - sbérac osazeny termostatickymi ventily s ru¢ni hla- R501Y202CZ
vou vhodné pro montéaz termoelektrickych hlav R473 NC nebo R553FK026 6 600 x 700 x 120 mm
R478 NO R553FK027 %18 7 R500Y203CZ
e par kulovych kouhout( R269T R553FK028 8 800x 680 +730x 110 + 160 mm
Funkce R269T: RS01Y203CZ
’ R553FK029 9 800 x 700 x 120 mm
- kulové uzaviraci kohouty
. . . R553FK030 10
odvzdusnovaci ventily R500Y204CZ
- plnici / vypoustéci kulové kohouty 1000 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
) R553FK031 1 R501Y204CZ
- teploméry 1000 x 700 x 120 mm
- jimky pro teplotni ¢idla @ 6 mm RS53FK032 12
e kovové drzaky
e sada samolepek pro popis jednotlivych okruht Skiiné
e regulacni klicek R558 Oznaceni Kéd Rozméry skini (5 x V x H)
R500Y201CZ 400 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
R500Y202C7Z 600 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
RS00 R500Y203CZ 800 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
(do zdi)
R500Y204CZ 1000 x 680 + 730 x 110+ 160 mm
R500Y205CZ 1200 x 680 + 730 x 110 + 160 mm
R501Y201CZ 400 700 x 120 mm
R501Y202C7Z 600 x 700 x 120 mm
RSOT R501Y203CZ 800 x 700 x 120 mm
(na zed)
R501Y204CZ 1000 x 700 x 120 mm
R501Y205CZ 1200 x 700 x 120 mm
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R553FK

GIAaCOMINI

WATER E-MOTION

Technicka data
e teplotnirozsah 5+ 110°C

e max. provozni tlak 10 bar
e max. provozni tlak odvzdusnovaciho ventilu 7 bar

e rozte¢ vyvodl 50 mm

Materialy
e rozdélovac, sbérac, zatky - mosaz
e kulové kohouty R269T - mosaz
e tésnénf - EPDM

Tlakové ztraty jednotlivych okruhti
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Komponenty

Rozdélovac
s drzéky
a zatkami

Pfedmontované rozdélovace s pritokomeéry a kulovymi kohouty R269T

Rozdélovac R553F

e Rozdélovac na privodu je osazeny pritokoméry a regulacnim
sroubenim s mechanickou paméti. Kazdy okruh muze byt
vyregulovén nebo odstaven samostatné. Mechanickd pamét
méa podobu prstynku (kontramatky), ktery pfi nastaveni klicem
R558 omezuje maximalni otevieni regula¢niho Sroubeni na
hodnotu zvolenou béhem hydraulického vyvazeni systému.
Pro nastaven( regulacniho Sroubenf Uplné vysroubujte pomoci
ploché strany klice R558 mechanickou pamét (prstynek). Poté
sroubeni zcela uzaviete (zaSroubujte) pomoci Sestinranné stra-
ny klice. Pak otevite Sroubeni na pocet otdcek stanoveny v pro-
jektu vytdpeni a dotdhnéte mechanickou pamét. Pritokomeéry
umoznuji okamzitou kontrolu pritokd v jednotlivych okruzich.

e Sbérac na zpatelce je osazeny termostatickymi ventily s ru¢ni
hlavou vhodné pro montéaz termoelektrickych hlav R473,
R473M, R478, R478M.

Kulové kohouty R269T

Instalované na vstupu a vystupu rozdélovace R553F.

e kulové uzaviraci kohouty

e odvzdusnovaci ventily

e plnici/ vypoustéci kulové kohouty

e teplomeéry

e jimky pro teplotni ¢idla @ 6 mm
Kovové drzaky

Kovové drzaky vhodné pro montéz do skfiii R500 nebo R501.

Kli¢ R558, sada samolepicich stitkd a zatky

Rozdélovac R553FK je doplnén o sadu samolepicich stitkd
pro identifikaci jednotlivych okruhd, kli¢ R558 pro nastaveni regu-
la¢nich Sroubenf a zatky pro ukonceni rozdélovace.

Instalace

1) Kulové kohouty R269T namontujte na vstup a vystup rozdélo-
vace. Instalace je mozné zleva i zprava.

Instalace zleva

Celni pohled Zadni pohled

Instalace zprava
Celni pohled

2) Sestaveny rozdélovac¢ namontujte do skiiné R500 nebo R501.

3) Trubky jednotlivych okruht pfipojte na rozdélovac. Pro pfipo-
jeni pouZijte adaptéry R179AM, R179 nebo R178 (v zavislosti
na materialu trubky).
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GIACOMINI R553FK

WATER E-MOTION

Rozmery
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koD wiops  GXB [mAm] [mcm] [mDm] [mFm] [mHm] [mlm] [mLm] [mMml ;
R553FK102 2 235
R553FK103 3 285
R553FK104 4 335
R553FK105 5 385
R553FK106 6 435
R553FK107 7 1"%x18 149 36 95 108 411 50 485 50 179
R553FK108 8 535
R553FK109 9 585
R553FK110 10 635
R553FK111 1 685
R553FK112 12 735
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KGD vﬁ?,gga GxB [mAm] [mcm] [mDm] [mm] [mFm] [mHm] [mlm] [mLm] [mMm]
R553FK022 2 260
R553FK023 3 305
R553FK024 4 360
R553FK025 5 405
R553FK026 6 460
R553FK027 7 1"%x18 149 61 95 213 71 379 50 505 50+73
R553FK028 8 560
R553FK029 9 605
R553FK030 10 660
R553FK031 1 705
R553FK032 12 760
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Pfedmontované rozdélovace s pritokomeéry a kulovymi kohouty R269T
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Kontakty:

Tel.: (+420) 483 736 060-2
Email:  info@giacomini.cz

Web:  https://www.giacomini.cz
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Skfin

R500Y201CZ
R501Y201CZ

R500Y202CZ
R501Y202CZ

R500Y203CZ
R501Y203CZ

R500Y204CZ
R501Y204CZ

Skfi

R500Y201CZ
R501Y201CZ

R500Y202CZ
R501Y202CZ

R500Y203CZ
R501Y203CZ

R500Y204CZ
R501Y204CZ




GIACOMINI R553FK

WATER E-MOTION Pfedmontované rozdélovace s pritokomeéry a kulovymi kohouty R269T

POZNAMKY
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